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POZNAMKA

* POD KONSTRUKCNOU SKLADBOU DOPRAVNYCH PLOCH JE POZADOVANE E ,=30MPa
A ZAROVEN E,/E=2. MIERA ZHUTNENIA 100 % PS resp. 1,=0,85 PODLA POUZITEHO
MATERIALU [ZEMINA resp. STRKODRVA PODLA SKUSOK (STN72 1002 A STN 72 1006)
PRIAMO NA STAVBE]

* NUTNOST POSTUPOV A POUZITIE MATERIALU PRE ZEMNE PRACE PRE SPODNU STAVBU
CIEST BUDE SLEDOVAT STAVEBNY DOZOR ZA INVESTORA.

* JESTVUJUCE PODZEMNE SIETE SA V PRIPADE NUTNOSTI (POTREBNE KRYTIE) UPRAVIA,
VYMENIA A VYSTUZIA SA KRYCIE DOSKY, OSADIA SA CHRANICKY, PRIPADNE SA | PRELOZIA,
CO VYPLYNIE ZO SKUTOCNOSTi PRIAMO NA STAVBE (NEBOLI ZNAME ICH PRESNE TRASY
SMEROVO ANI VYSKOVO).

LEGENDA:

@ KONSTRUKCIA CHODNIKA
@ KONSTRUKCIA VJAZDU

VYPRACOVAL : PROJEKTANT:
J. KAMENSKY D. DANKANINOVA o
’ Dankaninova Drahoslava
INVESTOR : Obec Palin, Obecny trad 233, 072 13 Palin Petrovee nad/Lab. 84, 07101 Michalovee
STAVBA: Rekonstrukcia a vystavba miestnych chodnikov Format 2x A
v obci Palin Détum : 3/2019

OBJEKT: SO 01- Rekonstrukcia chodnikov Ucel - Projekt

SO 02- Vystavba chodnikov Cast: E1.1
OBSAH : i . Mierka : Cislo vykr.

VZOROVE PRIECNE REZY 1:50 E.1.1.8




